
 
 

Elementtisuolahuone 
 
 
    Suolahuone kootaan helposti ja nopeasti 
         sisäpinnoiltaan suolatuista elementeistä. 
         Myös suolahuoneen purkaminen ja siirtä- 
         minen toiseen paikkaan tapahtuu vaivatto- 
         masti. 
         Suolahuoneen kokoaminen paikan päällä 
         kestää 3 – 5 tuntia, jonka jälkeen se on 
         käyttökunnossa. 
 
         Sarjavalmistuksessa on yhden- kahden- ja 
         kolmenhengen suolahuoneita. 
 
         Elementtisuolahuoneet soveltuvat erikoisesti 
         pieniin vastaanottotiloihin täydentämään ole- 
         massa olevaa palvelutarjontaa, työpaikoille, 
         jossa suolahuonehoidosta on selvää hyötyä, 
         kuten teatterit laulu- ja puheäänen paranta- 
         miseksi yms. Elementtisuolahuone soveltuu  
         myös kotikäyttöön. 
 
         Hoitojen välissä elementtisuolahuoneen tuule- 
         tus tapahtuu suodattimen kautta, jolloin erillistä 
         poistoilmaputkea ulkotiloihin ei tarvita. Suola- 
         huone tarvitsee ainoastaan normaalin sähkö- 
         virran (220 V, 10 A) pistorasiasta. 


